
 

      

Impianto Mini Volley regolabile e zavorrato  

  

Caratteristiche:  

Materiale: Acciaio Zincato
Finitura: Vernice a polveri
Mepa: Disponibile

  

Descrizione:  

L' impianto da minivolley è realizzato in acciaio zincato a caldo è dotato di piastra zavorrata da 15 kg, espandibili
sino a 30 kg grazie alla possibilità di inserire dei dischi in ghisa da 5 kg (non inclusi).

L'impianto è anche ancorabile al terreno mediante la staffa in dotazione. E' consigliabile, per un gioco in perfetta
sicurezza, ancorare l'impianto al suolo.

Tra le migliori caratteristiche di questo prodotto c'è la regolabilità dei pali.

L'altezza infatti permette di posizionare la rete per il gioco del minivolley di primo livello a 2,15 mt, di secondo livello
2,10 mt ed eventualmente adattabile anche al badminton a 1,55 mt (in questo caso il laccio tendirete inferiore deve
essere allacciato direttamente al palo)

Tuttavia, qualora si volesse, è possibile posizionare la rete in un range personalizzato che varia dai 2,20mt sino a
circa 1,30cm.

L'impianto è dotabile eventualmente di protezione tubolare in spugna (art.GS0482)

Prodotto Made in Italy, interamente realizzato nei nostri stabilimenti.
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