
 

      

Ski Trainer Toorx Skx Ski Cross resistenza ad aria con ricevitore wireless  

  

Caratteristiche:  

Programmi: quick start, tempo/distanza/calorie
(countdown), game, 3 interval (serie selezionabili
da 1 a 99), user,Watt
Dimensioni Aperto: 430 x 540 x 2150 mm
Peso prodotto: 29 Kg
Certificazioni: CE EN ISO 20957-1/957-4
Garanzia: 2 anni
Regolazione dello sforzo: su 9 livelli
Sistema di cavi: in Dyneema (Gel Spun
Polyethylene) con rivestimento ultra resistente
Maniglie ergonomiche: con superficie anti sudore
e sistema di rotazione di 180°
Peso pedana: 15 kg
Dimensione pedana: 1260 x 590 x 40 mm
Dimensioni prodotto con pedana: 1260 x 590 x
2190 mm
Sistema di frenaggio / resistenza: Sistema di
frenaggio ad aria per un movimento
estremamente fluido e scorrevole
Descrizione funzioni console: Console con
display LCD blue backlight - inclinazione
regolabile, Informazioni media vogate, tempo/500
m, AVG, tempo/500m,Watt, pulsazioni, cal/h,
distanza, dist/30min, cycle,Watt AVG, Rilevazione
cardio ricevitore wireless per fascia cardio
integrato
Informazioni fornite dalla console: Quick start,
tempo/distanza /calorie (countdown), game, 3
interval (serie selezionabili da 1 a 99), user,Watt

  

Descrizione:  

Ski Trainer Toorx Skx Ski Cross con resistenza ad aria e ricevitore wireless.

Sistema di alimentazione autoalimentato tramite generatore elettrico integrato.

Non necessita di collegamento alla rete elettrica

Sistema di frenaggio ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole



 

      

L’utilizzo dello Ski Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia CHALLENGE/MASTER tramite specifiche
staffe
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